
Soft Air umgibt Sie mit Komfort



Angenehmer Luftstrom

Der neue Energiemanager erspart Ihnen die Sorge um unerwartete Stromrechnungen.

Ein Sensor zur Erkennung von Menschen und o enen Fenstern spart aktiv Energie,

ohne dass Sie sich darum k mmern m ssen.

Genießen Sie eine perfekt ausgewogene Brise durch mehrere Lamellen und einen indirekten

Luftstrom. Bleiben Sie erfrischt mit der automatischen Entfeuchtung, die sich an Ihre 

Wunschtemperatur anpasst. “Genießen Sie eine perfekt ausbalancierte Brise und ideale 

Luftfeuchtigkeit. Maßgeschneidert nur f r Sie.

Gesamtluftreinigung

Ein mehrstu ger Filterprozess mit Gefrierreinigung, entfernt

Staub und Bakterien und sorgt daf r , dass die Luft, die Sie atmen, immer frisch ist.

Wieso ?

Proaktive Energieeinsparung



Komfortabler Luftstrom

Hauptmerkmale

Genießen Sie eine angenehme Klimatisierung, ohne kalte Zugluft, und passen Sie den Luftstrombereich und die Temperatur individuell an.

Soft Air

Erleben Sie einen Wechsel von
berm ßiger K lte zu einem

komfortableren und angenehmeren 
Luftstrom - ein fein abgestimmter 
Windstrom f r Ihren Komfort.

Raumtemperaturregelung
→ Immer kalter Wind

Wind-Temperaturregelung
→ Ein angenehmer, komfortabler Wind

Wie es sein soll K hlen Soft Air

Wenn es eingeschaltet ist, wird es
zu kalt, und wenn es ausgeschaltet
ist, wird es zu heiß. Außerdem kann
der direkte kalte Wind, wenn man
auf dem Bett liegt, schnell zu 

einem unangenehmen K ltegef hl 
f hren.

Wie es ist

※ Diese Funktion kann nur im K hl-/Ventilatorbetrieb angewendet werden.
※ Die Windtemperatur kann ber die Fernbedienung oder die LG ThinQ App gesteuert werden.
※ Die Einstellung der Raumtemperatur kann nur ber die LG ThinQ App gesteuert werden.
※ Die Windtemperatur wird auf der Fernebdienung nur in Schritt (-4 bis +4) angezeigt,
die Temperatur wird nicht angezeigt.

※ Diese Funktion ist verf gbar, wenn die Innentemperatur unter 28°C liegt.

※ Wenn eine Multi Außeneinheit angeschlossen ist, wird die Soft Air Funktion m glicherweise nicht unterst tzt.
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Komfortabler LuftstromDUAL Vane

※ Leistungsvergleich vs Single Vane

1) Datum 2023.06, Messergebnisse in der Klimatisierungspr fkammer, Installationsh he 1.8 m, Ventilatorbetrieb. Mit einer Windgeschwindigkeitssonde wird der H henbereich von 0.1 bis 
1.7 m in 0.2 m Schritten gemessen. Misst die maximale Entfernung, die der Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von mehr als 0.25 m/s von den Produkten erreicht

2) Datum 2023.10 LG Klimaanlagen-Pr fkammer, 20.9 m2/50.1 m3, Jet Modus, Innenraum DB (33±0.3)°C / RH (60±5)%, Außenraum DB (35±0.3)°C / RH (50±5)% 18°C Einstellung auf
K hlbetrieb, Innenraum DB (12±0.3)°C / RH (60±5)%, Außenraum DB (7±0.3)°C / RH (87±5)% 30°C Einstellung auf Heizbetrieb, gemessen wurde die Zeit, die ben tigt wurde, um 5°C
(f r K hlung) / 5°C (f r Heizung) von der anf nglichen durchschnittlichen Raumtemperatur zu senken. Test Modell : S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (S1 New Platform)

L ngerer Windstrom

Zwei getrennte Lamellen werden zu einer einzigen großen Lamelle kombiniert. Durch die l ngere

Lamellenform kann die Dual Vane den Lufstrom weiter leiten als herk mmliche Modelle.

Lufstrom
Distanz

K hlleistung
Geschwindigkeit

Heizleistung
Geschwindigkeit

22% 23% 6%
Schnelleres K len & Heizen

Dual Vane bietet einen optimierten Luftstrom, der mit

einer Lamelle nicht erreicht werden kann. Sie erm glichen

eine um bis zu 23% schnellere K hlung und eine um bis

zu 6% schnellere Erw rmung als eine einzelne Lamelle. Top Airflow Bottom Airflow

Indirekter Strom

Dual Vane bietet einen indirekten Modus, der im Vergleich

zu einer einzelnen Lamelle komfortabler ist. Es sorgt

daf r, dass kalter Wind von oben auf den Kopf und warmer

Wind von unten auf die F ße tri t, wodurch der

unangenehme direkte Windkontakt reduziert wird. 

Single Vane Dual Vane

Dual Vane verteilt den Lufstrom nach oben und unten, weiter und schneller, f r idealen Komfort zu jeder Jahreszeit.



Komfortabler Luftstrom

※ Der Luftstrom ndert sich automatisch in Abh ngigkeit von der Betriebsumgebung.
※ Diese Funktion kann ber die Fernbedienung und die LG ThinQ App genutzt werden.
※ Die Luftfeuchtigkeit wird automatisch in Abh ngigkeit von der vom Kunden eingestellten Temperatur geregelt

Keine berm ßige K lte, die Komfort-Luftfeuchtigkeitsregelung perfektioniert Ihr Zuhause mit einer f r Ihre Wunschtemperatur optimierten Luftfeuchtigkeit.

Komfort Luftfeuchtigkeitsregelung

Herk mmlich LG DUALCOOL
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※ Diese Funktion wird nicht unterst tzt, wenn eine Multi Außeneinheit angeschlossen ist.

Leistungsregelung
nach Vorgabe

Verbliebener Strom,
Betriebsmodus.

Betriebsdaten senden.

Zeitraum/Nutzungszeit/
Zielvorgabe f r 
Stromverbrauch

Proaktive Energieeinsparung

Cool bleiben. Mit dem Energiemanager k nnen Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Ausgaben proaktiv kontrollieren.

Energiemanager ber LG ThinQ

Herk mmlich LG DUALCOOL

Einfache Verwaltung des Stromverbrauchs

Intelligente Energieeinsparung
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Gesamtluftreinigung

Ein mehrstu ger Filterprozess mit Gefrierreinigung entfernt Staub und sogar Bakterien und sorgt daf r, dass die Luft, die Sie atmen immer frisch ist.

Gesamtluftreinigung

Schritt1. Vor lter (abwaschbar)
F ngt viel Staub ein.

Schritt2. Allergie Filter
Entfernt Allergene.

Schritt3. Selbstreinigung
Verhindert die Bildung von Bakterien
& Schimmel

Schritt4. Gefrierreinigung
Entfernt Staub & Bakterien aus
dem Verd mpfer

Schritt5. Plasmaster Ionizer++
Entfernt 99.9% haftender Bakterien

Wie es funktioniert

※ Das oben gezeigte Bild variiert je nach Modell.



Proaktive Energieeinsparung

Reduziert Energieverluste, da der Energiesparmodus bei pl tzlichen Temperaturschwankungen automatisch einsetzt.

Verhindert Kondenswasserbildung bei ge netem Fenster.

Virtueller Fensterkontakt

※ Die Grundeinstellung ist bei der Auslieferung des Produkts deaktiviert.
※ Diese Funktion kann nur ber die LG ThinQ App eingerichtet werden.
※ Die Funktion “Virtueller Fensterkontakt“ ist nur im K hl- und Heizbetrieb verf gbar.
※ Die Standardbetriebszeit des Energiesparmodus betr gt 10 Minuten und kann ber die LG ThinQ App auf bis zu 60 Minuten eingestellt werden.

Energiesparmodus
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3Der Sleep Modus ist gesondert einzustellen und zeitlich begrenzt. / 
des Gerätes. / Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1m mittig zum Gerät. / Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen 

















Händlerstempel 

Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Es besteht kein 
Anspruch auf Abgeltung jedweder direkten oder indirekten Schäden im  
weitesten Sinne, als Folge der Benutzung oder Deutung dieser Broschüre 
direkt oder indirekt.
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